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IMPORTANT !  

�  Lire attentivement le Guide d’Installation avant de commencer l’installation. 

�  Le suivi de ces instructions vous permettra d’éviter les risques résultants à un choc 

électrique, et vous permettra d’assurer la meilleure performance du Système 

Chauffant Canisol. 

�  L’installation du Système Chauffant Canisol sera réalisée  par un électricien 

 agréé, ayant les connaissances nécessaires des techniques de construction. 

�  L’installation doit respecter les codes de construction suivants, tel qu’ils sont 

 applicables : 

o IEC 335/NE 60335 

o Toute autre norme (nationale ou locale) 

 

ASSUREZ-VOUS QUE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU SYSTE ME 

CHAUFFANT EST ETEINTE AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX 

D’INSTALLATION AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D’ELECT ROCUTION.  

A. Informations Générales 

�  Les Systèmes  Chauffants Canisol sujets de ce guide, sont conçus et fabriqués pour 

le chauffage du sol à l’intérieur des maisons/locaux. Pour applications extérieures ou 

autres, veuillez visiter notre site : www.canisol.com. 

�  Assurez-vous qu’une unité de Disjoncteur Automatique (coupe-courant en cas de 

court-circuit) est bien installée sur la ligne électrique principale. (Veuillez noter qu’un 

disjoncteur similaire  est intégré dans nos thermostats programmables). 

�  Le processus de construction et recouvrement du sol nécessite plusieurs corps de 

métier. Chacun est responsable de la qualité de son travail qui doit être réalisé dans les 

règles de l’art. Tous les entrepreneurs devront être engagés dans ce processus 

d’installation et en assumer la responsabilité commune. 
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B. TOUJOURS / JAMAIS 

 

1. TOUJOURS 

 

o Lire attentivement ce manuel d’installation avant et pendant l’installation. 

�  Assurez-vous que le système Canisol que vous allez installer est adapté au projet  

désigné (surface totale et puissance générale). 

�  Nettoyez le sol de tous débris, objet tranchant et poussières avant de commencer 

l’installation. 

�  Testez le système avant de l’installer (comparez aux données mentionnées sur 

l’étiquette de chaque produit). 

�  Planifiez la disposition du Système Chauffant avant l’installation afin d’organiser les 

forages futures  sans endommager les câbles chauffants. 

�  Installez ce Système Chauffant Canisol lors ce que la température ambiante est 

supérieure à 5°C. 

�  Utilisez des gants et des lunettes de protection pendant l’installation. 

�  Assurez-vous que le recouvrement du sol est programmé immédiatement après 

l’installation du Système Chauffant Canisol. 

�  Laissez un espace de 13 mm minimum entre le câble chauffant et toute surface ou 

produits combustibles. 

�  Assurez-vous que la sonde de température sous le plancher est convenablement fixée 

et en bonne position. 

�  Respectez un intervalle général de 50 mm minimum à 100 mm maximum entre deux 

câbles chauffants. 

�  Protégez le Système Chauffant Canisol posé à l’aide d’un carton épais, d’un carton-

fibre ou d’un contreplaqué à surface lisse (sans clous ni objets tranchants), dans 

l’intervalle de temps entre le processus d’installation et le revêtement du sol. 

�  Dessinez un schéma de la disposition des câbles pour référence ultérieure. 

�  Après son installation, le Système Chauffant Canisol doit être enrobé dans un liant 

approprié, (mortier, ciment auto nivelant, ou bien recouvert de colle céramique selon 

la nature du recouvrement pour éviter d’endommager les câbles chauffants. 
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�  Assurez-vous que le Système Chauffant est entièrement recouvert par le revêtement 

du sol.  

�  Assurez-vous que le revêtement de sol est bien encastrés, sans écarts ni vides en-

dessous. 

�  Connectez en parallèle en cas de plusieurs Systèmes Chauffants (si nécessaire). 

�  Assurez-vous qu’une unité de Disjoncteur Automatique (coupe-courant en cas de 

court-circuit) est bien installée sur la ligne électrique qui alimente le Système 

Chauffant 

�  Pour de plus amples renseignements, appelez assistance technique au   

   +972-4-993 5997. 

�  Tous les travaux électriques doivent être effectués en conformité avec les normes de 

construction et d’électricité, - IEC 335 / NE 60335. 

 

1. NE JAMAIS  

 

�  Couper un câble chauffant. 

�  Imposer un rayon de pliage inferieur de 25 mm au câble chauffant. 

�  Agrafer les câbles chauffants au sol ou au revêtement. 

�  Agrafer la sonde de température ou son câble au sol ou au revêtement. 

�  Croiser, superposer ou chevaucher les câbles chauffants. 

�  Installer le Système Chauffant si l’un des câbles ou l’un de ses 

joints est endommagé. 

�  Installer le Système Chauffant sous tout appareil ou meuble fixes (murs, armoires 

de toilette, baignoires, parois, armoires, commodes, etc...). 

�  Stocker ou traîner des objets lourds ou pointus sur le Système Chauffant. 

�  Brancher le système (ON) avant que le liant (mortier, le ciment, la colle céramique 

ou le ciment auto nivelant ne soient entièrement secs. 
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C. LES TRAMES CHAUFFANTES CANISOL (Données Techniques)  

Les Trames Chauffantes existent aussi en largeur de 1.0 et 2.0 mètres.  

Puissance 

 (Watts) 

 Trame Chauffante  

(Long x Large)  m X m 

Surface Chauffée 

 (m²) 

Type 

150 2 x 0.5 1 HM013E 

225 3 x 0.5 1.5 HM020E 

300 4 x0.5 2 HM025E 

375 5 x 0.5 2.5 HM033E 

450 6 x 0.5 3 HM039E 

525 7 x 0.5 3.5 HM045E 

600 8 x 0.5 4 HM052E 

750 10 x 0.5 5 HM065E 

900 12 x 0.5 6 HM078E 

1050 14 x 0.5 7 HM091E 

1200 16 x 0.5 8 HM104E 

1350 18 x 0.5 9 HM117E 

1500 20 x 0.5 10 HM130E 

1800 24 x 0.5 12 HM156E 

2100 28 x 0.5 14 HM182E 

2400 32 x 0.5 16 HM208E 

2700 36 x 0.5 18 HM234E 

3000 40 x 0.5 20 HM260E 

3600 48 x 0.5 24 HM312E 
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D. KITS CABLES CHAUFFANTS CANISOL (Données Techniques) 

 

Puissance  

[Watts] 

Longueur du  

Câble Chauffant [m] 

Surface  

Chauffante [m²] 

Produit No. 

150 13 1 CK013E 

225 20 1.5 CK020E 

300 25 2 CK025E 

375 33 2.5 CK033E 

450 39 3 CK039E 

525 46 3.5 CK046E 

600 52 4 CK052E 

750 65 5 CK065E 

900 78 6 CK078E 

1050 91 7 CK091E 

1200 104 8 CK104E 

1350 117 9 CK117E 

1500 130 10 CK130E 

1800 156 12 CK156E 
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E. PLANIFICATION DES TRAVEAUX  

1. Dessinez un schéma du périmètre de la pièce. Mesurez et inscrivez les 

longueurs et les largeurs de la pièce.  

2. Repérez la position du branchement au courant, les boites de connexions, les 

conduits d’aération, les îlots et toutes les autres obstructions du sol sur le 

schéma afin de préparer et de disposer correctement le Système Chauffant 

3. Laissez un  espace de 10cm entre le câble chauffant et les appareils ou 

meubles fixes (armoires de toilette, baignoires, douches, murs… 

4. Calculez la surface totale qui doit être chauffée 

�  Exemple de calcul: 

Surface totale de la pièce:2m x 3m = 6m2 

Surface non chauffée:  Douche, baignoire, W.C. lavabo et armoire + 
distance des murs : 

 1m2 + 1.2m2 + 0.2m2 + 0.8m2 = 3.2m2 

Surface a chauffer =  Surface pièce – la surface non chauffée 

6m2 –3.2m2 = 2.8m2 

Choisissez maintenant le produit adéquat de la liste C1:= HM033E 
 

W.C. 

0.2m2 

Lavabo et armoire 

1.2m2 

Douche 

1m2 

 

10cm des murs 

Total  0.8m2  

2m 

3m 
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5. Les Trames Chauffantes Canisol et les Kits de Câbles existent en plusieurs tailles. 

Cette variété permet d’adapter une solution à différentes surfaces de couverture de 

chauffage du sol (en utilisant une combinaison de produits sélectionnés, connectés en 

parallèle)- (Voire paragraphe C de ce guide). 

6. Planifiez votre chauffage de sol avec sagesse - notez que l’utilisation de plusieurs 

produits (Trames Chauffantes et/ou Kits de Câbles), comme précisé ci-dessus, ne 

peut dépasser le courant maximal autorisé pour la capacité du thermostat ou de la 

ligne de courant. Si vous dépassez le courant maximal de l’unité de thermostat, 

veuillez prévoir une zone chauffante supplémentaire (une combinaison de produits 

chauffants et de thermostats). Chaque pièce peut facilement être conçue pour de 

multiples zones de chauffage. 

7. La planification de multiples zones de chauffage (dans chaque pièce) peut aussi 
servir à des fins de confort et d’économie en énergie. 

8. Déterminez les emplacements du thermostat et de la boîte de jonction électrique (si 
nécessaire). 

 

9. Les Trames Chauffantes Canisol peuvent être refaçonnées de manière à les adapter à 

des surfaces de sol différentes de celles de la forme d’origine. Cependant, la surface 

totale du sol qui est chauffé par les Trames Chauffantes ne peut être modifiée. 

 

10. Tous les câbles de courant seront connectés en parallèle à l’aide d’un boîtier standard 

de connexion électrique. Le boîtier de connexion sera branché au thermostat par trois 

fils de courant. Si l’on utilise qu’une seule Trame Chauffante, les câbles de courant 

seront directement branchés au thermostat (sans boîtier). 



 

 	
 

 

11. Pour améliorer la performance du Système Chauffant Canisol et pour faire des 

économies d’énergie, un isolant thermique sous le système chauffant Canisol est 

hautement recommandé. Lorsque la température du sous-plancher est inférieure à 

10°C, l’isolation thermique du sol est obligatoire. 

12.  Veuillez suivre la suggestion Canisol d’utiliser un isolant non-flammable d’une 

densité de 22-28 kg/m3 et d’une épaisseur de 3-6 mm – résistance thermique ® = 

1.4-2.4/ cm  

13. Planifiez l’emplacement du joint d’épissage des câbles de courant vers le câble 

chauffant de manière à bien l’intégrer sous la base de maçonnerie. 

14. Assurez-vous de bien disposer des matériaux, outils et éléments suivants : 

Article Fourni par 

Systèmes Chauffant(s) Canisol Canisol 

Thermostat(s) Canisol avec sonde de température sous plancher Canisol 

Guide d’installation et CD Canisol 

Bande adhésive  Installateur 

Pistolet encolleur 3M Scotch-alimenté de bâtonnets de colle  

chaude 3762M Lt. 

Installateur 

Boîtier de connexion électrique Installateur 

Fil électrique THHN 12AWG Installateur 

Instruments de mesure : 

Mégohmmètre et Multimètre  

Installateur 

Ciseaux, gants et lunettes de protection Installateur 

Outils de nettoyage pour le sous-plancher Installateur 

Matériaux d’isolation Thermique sous-plancher Installateur 

Composés auto nivelant Installateur 

Produits pour l’installation des carreaux (mortier, colle, ciment, etc.) Installateur 

Carton / contreplaqué pour la protection des Systèmes jusqu'à recouvrement du 
sol  

Installateur 
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F. TESTS D’ISOLATION ET DE RESISTANCE   

 

Note : A TOUTE ETAPE DE L’INSTALLATION, SI LE PRODUIT CH AUFFANT 

CANISOL SE TROUVE ENDOMMAGE OU DEFECTUEUX, RETIREZ- LE 

ET REMPLACEZ-LE PAR UN PRODUIT CHAUFFANT NEUF DE  

CANISOL (AVANT DE RECOUVRIR OU D’INCORPORER).  

Les tests d’isolation et de résistance doivent être effectués à chaque étape de 

l’installation  : 

�  Lorsque le produit chauffant CANISOL est sorti de son emballage. 

�  Pendant l’installation. 

�  Après l’installation (mais avant d’incorporer le Système Chauffant). 

�  Après avoir incorporé le Système Chauffant. 

�  Lorsque le thermostat est installé. 

�  Veuillez inscrire les valeurs des résultats d’essai dans le feuillet de 

contrôle annexé à la section Garantie de ce guide. 

IMPORTANT ! 

�  Attention, toutes les mesures doivent être réalisées par un électricien qualifié. 

�  La garantie n’est valable que si le feuillet de contrôle a été rempli avec 

précision. 

 

Test d’Isolation 
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1. Utilisez uniquement un mégohmmètre calibré. 

2. Mesurez la résistance d’isolation aux extrémités libres du câble de courant, 

entre le conducteur de phase et le conducteur de terre (fil marron ou bleu sur fil 

vert). 

3. Enregistrez la lecture et inscrivez dans le feuillet de contrôle (dans la Section 

Garantie du guide). 

4. La lecture doit être supérieure à 1.000.000 ohms. 

5. Si la lecture est inférieure à 1.000.000 ohms, interrompez l’installation  et 

contactez l’assistance technique de Canisol au +972-4-993 5997 

Test de Résistance 

 

1. Utilisez uniquement un multimètre calibré. 

2. Mesurez la résistance aux deux extrémités du câble de courant (mesurez entre 

les fils marron et bleu). 

3. Enregistrez la lecture et inscrivez-la dans le feuillet de contrôle (Section 

Garantie du manuel). 

4. Comparez vos lectures (résultat du test de résistance) à celle du label du câble 

de courant. 

5. Si la lecture est nulle, ou en dehors des tolerances, interrompez l’installation  

et contactez l’assistance technique de Canisol au +972-4-993 5997. 

6.  Mesurez la résistance de la sonde de température du thermostat (réglez la 

portée du multimètre à 20 ohms). Les résultats doivent être compris entre 8 et 

13 ohms. 
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F. Préparation du Sous-plancher : 

 

1. Nettoyez le sol de toutes poussières et débris pour prévenir tout dommage aux câbles 

chauffants. La surface doit être parfaitement propre et sèche. 

2. Pour améliorer la performance du Système Chauffant Canisol et pour économiser de 

l’énergie, un isolant thermique sous le Système Chauffant Canisol est fortement 

recommandé. Parmi les solutions d’isolation applicables, nous trouvons : mousse PE 

réticulée (type à cellule fermée), panneaux et isolants, etc  

3. Veuillez suivre la suggestion Canisol d’utiliser un isolant non-flammable d’une 

densité de 22-28 kg/m3 et d’une épaisseur de 3-6 mm – résistance thermique ® = 1.4-

2.4/ cm  

4. Le sol doit être entièrement sec avant l’installation. 

Sous-plancher en béton Sous-plancher en bois 

Un composé de nivellement du sol est recommandé Fixez toute surface flottante. 

Remplissez les fissures avec un matériau  

de remplissage adéquat. 

 

Utilisez un scellant de sol avec une colle de ciment  

compatible* au Système Chauffant. 

 

�  Suivre les instructions du fabricant. 
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G. Installation des Systèmes Chauffants Canisol 

 

i. Installation des Trames Chauffantes Canisol 

1. Inscrivez sur le sol l’emplacement d’éléments fixes à venir (par ex. 

toilettes, baignoires, douches, meubles permanents, tiroirs, comptoirs, 

etc.). Assurez-vous que la disposition de la zone de chauffage ne se 

trouve pas sous des éléments stationnaires. Planifiez la pose des fils de 

courant sur le sol le long des murs. 

 

2. Déroulez la Trame Chauffante Canisol (câbles chauffants vers le haut) 

et assurez-vous que les fils de courant atteignent bien leur conduit. 

3. Connectez le DETECTEUR de CONTINUITE au Système Chauffant 

pendant toutes les étapes de l’installation jusqu’au recouvrement total 

du Système Chauffant (recouvrement du plancher). 

Si l’alarme du Détecteur est entendue, ARRETEZ immédiatement 

l’installation, et appelez le service Canisol pour une aide technique.  

Ce suivi est ESSENTIEL a la validité de votre garantie. 
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5. Installez la Trame Chauffante à 10cm-15cm de distance des murs, douches, 

baignoires, toilettes. Laissez un espace de 3cm-5cm lors de son installation, près 

des retraits. 

6. Notez que la zone d’épissure (entre le câble chauffant et le fil de courant) est plus 

épaisse que le reste du câble de manière à ce que vous pourrez ciseler une rainure 

dans le sol pour l’y poser, si besoin est. Fixez les câbles de courant à leur place à 

l’aide d’une colle à chaud. Laissez refroidir 

 

7. Disposez la sonde de température sur la Trame Chauffante, à l’aide d’un conduit 

séparé (n’utilisez pas le même conduit que les câbles de courant). La sonde 

doit être posée entre 2 câbles chauffants, et jusqu’à 20cm-30cm dans la Trame 

Chauffante. Fixez la sonde au Tapis avec la bande adhésive, La sonde ne doit 

pas croiser ni toucher les câbles chauffants. 

Sol 

Rainure de 
rayon=10mm 
min. 

Join du cable 
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8. Fixez le Trame Chauffante Canisol au sol à l’aide de la bande adhésive à double-

face. 

 

8. Effectuez les essais d’isolation et de résistance. Enregistrez les résultats dans le 

feuillet de contrôle de la section Garantie de ce manuel. 

9. NE PAS LAISSER LES TRAMES CHAUFFANTES INSTALLEES SANS 

PROTECTION ! Si le revêtement du sol n’est pas installé immédiatement après 

l’installation, couvrez les trames avec du carton ou du contreplaqué. 

Déviations de la Trame Chauffante / Contourner les obstacles 
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1. Les Trames Chauffantes Canisol peuvent être refaçonnés de manière à les adapter 

à des surfaces de sol différentes de celles de la forme d’origine. Cependant, la 

surface totale du sol qui est chauffée par la Trame Chauffante ne peut être 

modifiée. 

 

2. Recouvrez bien la Trame Chauffante Canisol (de manière à ce qu’il n’y ait ni de 

vides ni de poches d’air) avec du mortier/de la colle de ciment/un composé auto 

nivelant adapté pour le chauffage. Assurez-vous qu’aucune partie du câble 

chauffant ne reste exposée.  

3. N’ALLUMEZ PAS LE COURANT AVANT QUE LE MATERIAU DE 

REVETEMENT NE SOIT ENTIEREMENT SEC (suivez les instructions du 

fabricant du matériau de revêtement). 

 

4. En cas de revêtement de carreaux, utilisez un produit de jointement de qualité entre 

les carreaux installés (coulis à base de latex, d’acrylique ou d’époxyde). Ces 

produits sont solides, résistent bien aux chocs thermiques et sèchent rapidement. 

N’utilisez jamais d’objet pointu pour nettoyer les résidus du coulis de jointement 

entre les carreaux. 
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5. Effectuez les essais d’isolation et de résistance. Enregistrez les résultats dans le 

feuillet de contrôle de la section Garantie de ce manuel. 

  
ii. Ensemble de Câbles (Kit) Canisol  

 

�  Intervalle des câbles chauffants 

Dessinez un schéma de la pièce 

Laissez un  espace de 10cm entre le câble chauffant et les appareils ou meubles 
fixes (armoires de toilette, baignoires, douches, murs… 

Calculez la surface totale qui doit être chauffée. 

�  Exemple de calcul: 

Surface totale de la pièce:2m x 3m = 6m2 

Surface non chauffée:  Douche, baignoire, W.C. lavabo et armoire + 
distance des murs : 

 1m2 + 1.2m2 + 0.2m2 + 0.8m2 = 3.2m2 

Surface a chauffer =  Surface pièce – la surface non chauffée 

6m2 –3.2m2 = 2.8m2 

Choisissez maintenant le produit adéquat de la liste C2: 
 
CK039 (d’après notre calcul) – longueur du câble chauffant - 39m. 

 

W.C. 

0.2m2 

Lavabo et armoire 

1.2m2 

Douche 

1m2 

 

10cm des murs 

Total  0.8m2  

2m 

3m 
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Pour les intervalles  (le pas) entre les lignes du câble : multipliez la surface a 
chauffer par 1,000 et divisez par la longueur du câble choisi. 

 
 
Intervalle entre les lignes du câble  = 2.8m2 x 1,000 / (39m) = 71-72mm 
 

�  Installation du Câble Chauffant Canisol  
 

7. Inscrivez sur le sol l’emplacement d’éléments fixes à venir (par ex. 

toilettes, baignoires, douches, meubles permanents, tiroirs, comptoirs, etc.). 

Assurez-vous que la disposition de la zone de chauffage ne se trouve pas 

sous des éléments stationnaires. Planifiez la pose des fils de courant sur le 

sol le long des murs.. 

 
8. Respectez une distance de  (10 -15cm) du  câble  aux murs, douches, 

baignoires lavabos armoires et W.C. 

 
9. Marquez le pas du câble et les lignes qu’il faudra suivre pour la pose du câble. 

Déterminez les emplacements du thermostat et de la boîte de jonction électrique (si 

nécessaire). 

10. Déterminez l’emplacement de la sonde de température. 

11. Utilisez la bande adhésive pour coller le câble au sol. 

12.  

Sonde  de 

température 

Thermostat 
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13. Notez que la zone d’épissure (entre le câble chauffant et le fil de courant) est plus 

épaisse que le reste du câble de manière à ce que vous pourrez ciseler une rainure 

dans le sol pour l’y poser, si besoin est. Fixez les câbles de courant à leur place à 

l’aide d’une colle à chaud. Laissez refroidir. 

 

14. Disposez la sonde de température sur la Trame Chauffante, à l’aide d’un conduit 

séparé (n’utilisez pas le même conduit que les câbles de courant). La sonde doit 

être posée entre 2 câbles chauffants, à 15cm-30cm dans le Trame Chauffante. 

Fixez la sonde au Tapis avec la bande adhésive,. La sonde ne doit pas croiser ni 

toucher les câbles chauffants. 

 
8. Veillez a bien fixer le câble dans les coins et déviations. 

 
9. Effectuez les essais d’isolation et de résistance. Enregistrez les résultats dans le 

feuillet de contrôle de la section Garantie de ce manuel. 

10. NE PAS LAISSER LE CABLE CHAUFFANT INSTALLE SANS 

PROTECTION ! Si le revêtement du sol n’est pas installé immédiatement 

après l’installation, couvrez la câble avec du carton ou du contreplaqué. 

 

Espace de 15-20 cm 

entre les bandes 

adhésives 
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11. Couvrez bien les câbles chauffants Canisol (de manière à ce qu’il n’y ait ni de 

vides ni de poches d’air) avec du mortier/de la colle de ciment/un composé auto 

nivelant adapté pour le chauffage. Assurez-vous qu’aucune partie du câble 

chauffant n’est exposée.  

 

12. N’ALLUMEZ PAS LE COURANT AVANT QUE LE MATERIAU DE 

REVETEMENT NE SOIT ENTIEREMENT SEC (suivez les instructions du 

fabricant du matériau de revêtement). 

13. En cas de revêtement de carreaux, utilisez un produit de jointement de qualité entre 

les carreaux installés (coulis à base de latex, d’acrylique ou d’époxyde). Ces 

produits sont solides, résistent bien aux chocs thermiques et sèchent rapidement. 

N’utilisez jamais d’objet pointu pour nettoyer les résidus du coulis de jointement 

entre les carreaux. 

14. Effectuez les essais d’isolation et de résistance. Enregistrez les résultats dans le 

feuillet de contrôle de la section Garantie de ce guide 
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J. Thermostats 

 

Il existe plusieurs types de thermostats : 

1. Thermostat Electronique Canisol (MTU-1991HN, 8A) – voir instructions 

d’installation et d’opération annexées au thermostat. 

2. Thermostat programmable Canisol (UCCG-9991, 16A) – voir instructions 

d’installation et d’opération annexées au thermostat. 

3. Thermostat programmable Canisol (TSGPU 240) avec systeme de protection 

court-circuit voir instructions d’installation et d’opération annexées au thermostat. 

 

�  Dans les salles de bain, le thermostat doit être monté à l’extérieur de la pièce. 

�  Connectez les fils de courant d’entrée au thermostat. Suivez le schéma au dos du 

thermostat. 

�  Connectez les câbles de courant au thermostat. Suivez le schéma au dos du 

thermostat. 

�  Connectez le fil de terre du système chauffant Canisol (vert) au fil de terre venant 

du courant d’entrée. 

�  Connectez le câble de la sonde au terminal du thermostat. Suivez le schéma au dos 

du thermostat. 
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I. Connexion du Système Canisol 

1. ASSUREZ-VOUS QUE LE BLOC D’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU 

SYSTEME CHAUFFANT DU SOUS-PLANCHER SOIT ETEINT AVAN T 

ET PENDANT LES TRAVAUX D’INSTALLATION POUR EVITER 

TOUTE BLESSURE DUE A UN CHOC ELECTRIQUE. 

2. La connexion sera réalisée uniquement par un électricien qualifié 

3. Notez la référence du disjoncteur adéquat indiquant quel circuit terminal alimente 

les circuits de chaque système chauffant Canisol particulier 

4. Câbles de courant  

 

 

 

 

 

 

5. Lorsque vous connectez plus d’une moquette chauffante Canisol, connectez les 

systèmes en parallèle avec le boîtier de connexion. Connectez le boîtier de 

connexion au thermostat à l’aide de trois fils en fonction de la table des câbles de 

courant ci-dessus. 

6. Effectuez les essais d’isolation et de résistance. Enregistrez les résultats dans le 

feuillet de contrôle de la section Garantie de ce manuel. 

 

K. Branchement du Système Chauffant Canisol 

1. Effectuez un essai de courte durée (10 minutes au plus) en réglant la température 

sur 25°C. Pendant l'essai, assurez-vous que le fonctionnement du système n’est 

pas interrompu. 

2. N’opérez pas le système à pleine puissance à moins que les matériaux de 

revêtement ne soient entièrement secs (suivez les instructions du fabricant du 

matériau de revêtement). 

Câbles Connexion 230 VAC (Europe) 

Phase Bleu 

Neutre Marron 

Terre Vert-jaune 
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L. Garantie Limitée de Canisol 

1. Canisol Ltd. garantit les câbles chauffants Canisol de son système électrique de 

chauffage par le sol pour une durée de dix (10) ans à compter de leur date 

d’acquisition, contre tout mauvais fonctionnement ou défaut de fabrication. 

2. Canisol Ltd. garantit le thermostat Canisol de son système électrique de chauffage 

par le sol pour une durée d’un (1) an à compter de sa date d’acquisition contre tout 

mauvais fonctionnement ou défaut de fabrication. 

3. Canisol Ltd. n’assume aucune responsabilité selon cette garantie pour tout 

dommage au système chauffant Canisol causé par tout entrepreneur ou visiteur du 

site d’installation, ou pour tout dommage causé du fait de travaux de post-

installation. 

4. Canisol Ltd. se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions 

relatives à la bonne installation ou à une bonne application du système chauffant 

Canisol ; à cet effet, veuillez appeler le 972-4-909-7456. N’hésitez pas à nous 

appeler pour obtenir toute réponse concernant la procédure d’installation à suivre. 

5. Les garanties mentionnées ci-dessus sont limitées au remboursement du prix du 

système chauffant Canisol et au remplacement des câbles chauffants et/ou d’un 

thermostat défectueux (au choix de l’acheteur) à l’exception de toute autre pièce et 

à l’exception aussi de tous frais ou dépenses relatifs à la connexion, au retrait, à 

l’installation ou à la fixation de ce dernier, mentionné ci-dessus, y compris les frais 

de travail. 

6. Ces garanties sont accordées à l’acheteur d’origine des équipements, ainsi qu'à 

l'acheteur successif du bâtiment où le système a été installé. 
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�  Conditions 

Les garanties mentionnées ci-dessus sont assujetties à la conformité des conditions 

suivantes : 

1. La facture d’origine des produits défectueux doit être présentée par l’acheteur à 

Canisol Ltd. ou à tout distributeur agréé. 

2. Un avis écrit, détaillant le défaut des produits doit être envoyé par l’acheteur à 

Canisol Ltd. dans un délai raisonnable après la survenance du défaut ou après 

en avoir pris connaissance, et, le cas échéant, autoriser les représentants de 

Canisol à inspecter les produits défectueux. 

3. Les produits couverts par les garanties mentionnées  ci-dessus doivent avoir été 

installés conformément au manuel annexé. 

4. Les produits couverts par les présentes garanties doivent avoir été utilisés dans 

des conditions normales et avoir été entretenus régulièrement depuis la date 

d’acquisition. 
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�  Feuillet de contrôle (1 de 2) 

À conserver aux fins de la garantie. Cette garantie est valable pour : 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

POUR QUE LA GARANTIE SOIT VALABLE, VEUILLEZ REMPLIR CE QUI 

SUIT ET LE CONSERVER POUR TOUT USAGE ULTERIEUR 

Étape Résultats Test 

  d’isolation 

Résultats Test  de ed de 

résistance / ohm (� ) 

Lorsque le System Chauffant  

 Canisol est sorti de son emballage 

  

Après la pose du Système Chauffant    

Avant d’incorporer le Système 

 Chauffant Canisol dans le  ciment 

 auto nivelant 

  

Après avoir incorporé le Système  

Chauffant dans le ciment auto nivelant 

  

Après l’installation du thermostat   
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�  Feuillet de contrôle (2 de 2) 

 

Le Détecteur de Continuité était connecté durant TOUTES les étapes de 

l’installation ?            OUI  /  NON 

L’alarme du Détecteur de Continuité a étée déclanchée pendant l’installation? 

OUI  /  NON 

Date d’installation  : 

Connecté par : 

 

Date de connexion : 

Résistance du capteur : 

Entreprise d’installation : 

Etiquette d’identification du produit : 

 

 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 
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